AGOS EVO

Instrucciones de uso

Sistema de corriente impresa
para depositos de acumulacién de ACS esmaltados
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CORREX® AGOS EVO - Generalidades

1 Generalidades

1.1  Acercade las presentes instrucciones de uso

Publicado por
MAGONTEC GmbH

Industriestr. 61
46240 Bottrop
ALEMANIA

Tel.: +49 2041 9907 0
Fax: +49 2041 9907 99

Correo electrénico: europe@magontec.com
Web: http://www.magontec.com

Validez y finalidad

Estas instrucciones de uso son vélidas para el sistema de corriente impresa
CORREX® AGOS EVO.

Las instrucciones de uso proporcionan la informacion necesaria para la utiliza-
cién segura y correcta en todas las fases del ciclo de vida:

* Montaje

* Puesta en servicio

* Servicio

* Solucién de averias

» Desmontaje y eliminacion

Sujeto a cambios sin previo aviso

MAGONTEC se reserva el derecho de realizar cambios y adiciones al sistema
de corriente impresa CORREX® AGOS EVO. Pueden existir variaciones con res-
pecto a la informacién contenida en estas instrucciones de uso.

Grupos objetivo

» Personal técnico cualificado; por ejemplo, mecéanicos de instalaciones de cale-
faccion, climatizacién y sanitarias.

* Capitulo 5.3, Mantenimiento y control de la funcionalidad se dirige al propieta-
rio del depdsito de acumulacién de ACS.

Uso de las instrucciones de uso

» Debe leer y comprender integramente el capitulo sobre seguridad y los
capitulos referentes a la actividad correspondiente.

* Tenga siempre a mano las instrucciones de uso para consultarlas.

* Entregue las instrucciones de uso cuando entregue el producto.
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Representacion de las advertencias

Nivel de peligro Consecuencias del incum-  Probabilidad
plimiento
A PELIGRO Muerte o lesién grave (irre-  Inminente
versible)
|A ADVE RTENCIA| Muerte o lesion grave (irre-  Posible
versible)
| A ATENCION | Lesién leve (reversible) Posible

AVISO Dafio material Posible

1.2 Aviso de propriedad intelectual

CORREX® y CorroScout® son marcas registradas de Magontec (edicion:
1-12-2019).

2 Descripcién

2.1 Uso previsto

CORREX® AGOS EVO se utiliza para la proteccién anticorrosion catédica per-
manente de depdsitos de acumulacién de ACS esmaltados para agua potable en
espacios confinados y secos. CORREX® AGOS EVO solo debe utilizarse para
este fin y de conformidad con estas instrucciones de montaje y uso.

2.2 Funcionamiento

Causas de la corrosion

En un depésito de acumulacion de ACS esmaltado, las imperfecciones del
esmaltado interior pueden provocar la corrosion del metal. La corrosion se pro-
duce por una reaccion electroquimica entre el oxigeno disuelto en el agua y el
material de construccién metalico del depdsito de acumulacion.

Funcién y efecto del anodo de titanio

Los anodos de titanio tienen las siguientes funciones:
» Alimentacién de corriente de proteccion

* Medicién del potencial
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La electronica de corriente impresa genera una corriente de proteccion opuesta
a la corriente de corrosion. La asi denominada proteccion catodica interna
detiene el avance de la reaccion de corrosion. El &nodo de titanio actia como
polo positivo, y el metal del depésito de acumulacion de ACS, como polo nega-
tivo (catodo).

Mediante el suministro de tension con el potenciostato, el &nodo de titanio fun-
ciona como anodo de corriente impresa. El material del &nodo no se desgasta.

Funcionamiento de la electrénica

La electronica potenciostatica varia automéaticamente la tensién de excitacién en
el &nodo de titanio hasta que coincide con el potencial nominal predefinido. Con
el potencial nominal preestablecido, se consigue que la velocidad de corrosién
sea insignificante. El principio interruptor garantiza que no exista subproteccion
ni sobreproteccion.

Efectos de los depdsitos calcareos

A mayor dureza del agua, pueden formarse depositos calcareos blancos aisla-
dos o extensos en las imperfecciones del esmalte. La cal no interfiere en el fun-
cionamiento de CORREX® AGOS EVO. Por el contrario, la cal puede actuar
como una proteccion adicional contra la corrosion.

2.3  Datos técnicos
Sistema
Sistema de corriente impresa con 1 o 2 anodos de titanio para depésitos de acu-
mulacién de ACS esmaltados
2.3.1 Potenciostato AGOS EVO
Modo de funcionamiento
Potenciostato interruptor con regulacion de corriente de proteccion controlada
por potencial
Alimentacién eléctrica
El potenciostato requiere la siguiente alimentacion eléctrica:
Tension 230V 10 %
Frecuencia 50/60 Hz

Consumo de potencia para:

Estado inactivo <0,1W
5 % de potencia <0,14 W
50 % de potencia <0,46 W
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100 % de potencia <0,75W

Valores caracteristicos

La corriente impresa del potenciostato para el &nodo de titanio tiene los siguien-
tes valores caracteristicos:

Potencial nominal 2,3V
Corriente nominal (secundaria), max. 100 mA

Tension de excitacion (secundaria), 5V en 100 mA
max.

Servicio
Se aplican los siguientes requisitos para el funcionamiento del potenciostato:

Intervalo de temperatura 0°C-60°C

humedad del aire durante el funciona- max. 85 %

miento

Clase de aislamiento Il (funcionamiento en espacios confi-

nados)

Volumen del depdsito de acumulacién hasta 2 x 1000 L
de ACS

Transporte y almacenamiento

Los siguientes requisitos se aplican al transporte y almacenamiento del poten-
ciostato:

Intervalo de temperatura -40 °C a 60 °C, no se permite la condensacién

Informacién sobre el aparato
La carcasa del potenciostato presenta las siguientes caracteristicas:

Dimensiones, |. x an. x al. 102 mm x 52 mm x 50,5 mm

Peso 107 g
Construccion con enchufe tipo C
Conexiones enchufe tipo C incorporado

cable de conexion tripolar para &nodos
tetrapolar para bus RS485

Indicacion Pantalla, 1 LED (verde/rojo)
sefial acUstica en caso de averia
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2.3.2  Anodos de titanio SmartConnect

Caracteristicas
Los anodos de titanio presentan las siguientes caracteristicas:

Diametro del electrodo 2mmo 3 mm

Longitud del electrodo 200 mm - 1200 mm

Material del recubrimiento  Oxido mezclado de metal noble (MMO)

Longitud del recubri- Variable, segun el disefio individual de cada dep6-

miento sito de acumulacién de ACS

Perno roscado M8 x aprox. 30 mm
Orificio en el cabezal para el enchufe SmartCon-
nect

Equipamiento Con/sin proteccion contra el contacto, de material
polimérico especial aprobado para la higiene del
agua

2.4 Conformidad con directivas

Declaraciéon UE de conformidad

Mediante el marcado CE presente en el producto CORREX® AGOS EVO, el
fabricante declara que el producto satisface los requisitos de las siguientes direc-
tivas del Consejo Europeo en lo que respecta a su disefio, construccion, pruebas
y funcionamiento:

* 2014/35/UE (Directiva de baja tensién)

* 2014/30/UE (Directiva CEM)

* 2011/65/UE (RoHS / Restriccion de sustancias peligrosas)

Esta conformidad se ha verificado, y la documentacién correspondiente, asi
como la declaracion UE de conformidad, estan depositadas en poder del fabri-
cante.

25 Alcance del suministro

El alcance del suministro depende de las variantes pedidas (anodo, cable de
conexion, tornillo de cierre) y se muestra aqui a modo de ejemplo. Para conocer
el alcance exacto del suministro, véanse los documentos de envio (p. €j., alba-
ran, confirmacion de pedido).
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Ejemplo de alcance del suministro para la version con 1 anodo de titanio:

Cant. Descripcion Figura

S

1 Potenciostato con pantalla,
control de botones, indicador
luminoso y enchufe tipo C

1 Anodo de titanio con conexion
SmartConnect y tornillo de cie-
rre aislado G %" para montaje

en manguito

1 Cable de conexion con enchufe
SmartConnect

1 Bolsa con 2 reductores para el )
montaje en manguito G 1%", \
G1" Q

1 Bolsa con accesorios de mon-

taje para montaje en agujero:

e (@°© O
. :/lltaur:guitos aislantes o @ :}
+ Tuerea s @@O i’:}
« Arandela

« Arandela dentada @8
« Arandela dentada @15
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Cant. Descripcion Figura
1 Instrucciones de uso

coRREx"

3 A Seguridad

3.1 Normas de seguridad fundamentales

Importancia de las normas de seguridad

Para el servicio seguro de CORREX® AGOS EVO, todas las personas que
manejen CORREX® AGOS EVO deben leer, comprender y seguir las normas de
seguridad.

Instrucciones de seguridad para el manejo de CORREX® AGOS EVO

CORREX® AGOS EVO utlice solo para el uso previsto. Véase — Capitulo 2.1,
Uso previsto, Pagina 5.

Los trabajos aqui descritos solo pueden ser realizados por personal técnico cua-
lificado, por ejemplo, mecéanicos de instalaciones de calefaccion, climatizaciéon y
sanitarias, a excepcion de los trabajos indicados en — Capitulo 5, Manejo y fun-
cionamiento, Pagina 18.

Siga las indicaciones y advertencias de estas instrucciones para todos los traba-
jos.

4 Montaje y puesta en servicio

4.1 Requisitos de montaje

Funcionamiento perfecto del depésito de acumulacién de ACS
El depdsito de acumulacién de ACS debe funcionar a la perfeccion.
Para depésitos de acumulacién de ACS con resistencias eléctricas:
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A ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica por resistencias eléctricas defectuosas
Las resistencias eléctricas defectuosas pueden someter a los componentes
metalicos del depdsito de acumulacion de ACS 'y, tras el montaje de un &nodo
de titanio, también a las conexiones del anodo de titanio a la tension de la

red y provocar descargas eléctricas que podrian provocar lesiones graves o
incluso la muerte.

0 Asegurese de que las resistencias eléctricas funcionen a la perfeccion.

En el caso de los depdsitos de acumulaciéon de ACS con mas de un potencios-

tato funcionando al mismo tiempo o para depésitos de acumulacién de ACS con
un volumen superior a 1500 I:

AVISO

Dafios en el depdsito de acumulacion de ACS por acumulacién de gas

Cuando se utilizan &nodos de corriente impresa, puede acumularse gas en el

deposito de acumulacion de ACS

[ Monte una valvula de desgasificacion segin DIN EN 12499 en el punto
maés alto del depésito de acumulacion de ACS si este funciona con mas de
un potenciostato o tiene un volumen superior a 1500 I.

Seleccién de los anodos de titanio

AVISO

Dafios en el depdsito de acumulacion de ACS debido a una proteccion
anticorrosion insuficiente.

Una seleccion incorrecta de los anodos de titanio puede dar lugar a una pro-

teccion anticorrosion insuficiente.

[ Seleccione los anodos de titanio adecuadamente para el depodsito de acu-
mulacién de ACS, si es necesario, tras consultar al servicio de atencion al
cliente del fabricante del dep6sito de acumulacién de ACS. Los siguientes
factores pueden influir en la seleccién de los &nodos de titanio:

— superficie interior total en contacto con el agua del depésito de acumula-
cién de ACS,
— componentes 0 su construccion en el depoésito de acumulacion de ACS,
— conductividad del agua potable.
O Seleccione y monte los anodos de titanio de forma que no toquen la super-

ficie interior de la pared ni los componentes del dep6sito de acumulacion
de ACS.
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Conexién de red adecuada

* Debe disponerse de una conexion a la red eléctrica.

* La conexion a la red eléctrica debe cumplir la normativa nacional vigente.

* La conexion a la red debe estar protegida con un dispositivo de corriente resi-
dual (RCD).

» Latension en la conexion a la red debe coincidir con la tension de alimenta-
cion del potenciostato. Véase — Capitulo 2.3, Datos técnicos, Pagina 6.

* La posicion de la conexion a la red debe permitir un tendido seguro del cable
de conexion entre el potenciostato (en la conexion a la red) y las conexio-
nes para el anodo de titanio en el depésito de acumulacion de ACS (tenga en
cuenta la longitud del cable de conexion).

AVISO

Cable de conexién sin averia de funcién Extender

O Prolongar el cable de conexién solo con accesorios (prolongacién del
cable de conexién) de Magontec.

Una extension diferente puede provocar un mal funcionamiento.
4.2 Montaje en manguito

Tipo de mon-  Montaje en manguito roscado al depdsito de acumulacion de
taje ACS

Requisitos

El depésito de acumulacién de ACS esta apagado y desconectado de la ten-
si6n de la red.

El depésito de acumulacion de ACS se despresuriza y se vacia si es necesa-
rio.

* Se han retirado todos los &nodos de magnesio.

* En el depo6sito de acumulacién de ACS se dispone de un manguito roscado
G %", G 1" 0 G 14" para cada &nodo que se vaya a instalar.

Montar y conectar el anodo
1.
cierre hermético a la presién al manguito ros-
cado del deposito de acumulacion de ACS.
Utilice inicamente un tornillo de cierre con la
junta de PTFE intacta. Si la junta esta dafiada,
utilice un tornillo de cierre nuevo.
Para el manguito roscado G 1" o G 174" utilice

el manguito reductor correspondiente suminis-
trado.

@) Atornille el anddo de titanio con el tornillo de

12
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Importante:

* No utilice ningtin material de sellado adicio-
nal (cinta de sellado de PTFE, cafiamo). El
material de sellado interrumpe la conexién
eléctrica a tierra del dep6sito de acumula-
cion de ACS y provoca una averia.

» El tornillo de cierre con anillo de obtura-
cién en PTFE esté optimizado para el mon-
taje en manguitos roscados con chaflan de
entrada con angulo de apertura de 60°.

» Es posible instalar el tornillo de cierre con
anillo de obturacion en PTFE en un man-
guito roscado con otro angulo de apertura,
pero el anillo de obturacién en PTFE puede
resultar dafiado. Entonces utilice un tornillo
de cierre nuevo.

2. Acople el enchufe del &nodo SmartConnect
del cable de conexion al &nodo de modo que
I el enchufe del &nodo encaje audiblemente en

su sitio.
Si es necesario, ajuste el angulo del cable de
conexion en el enchufe del anodo.

‘@)scnck

3. ‘ Inserte el enchufe de tres clavijas del cable de
g conexién en una de las conexiones amarillas
g del potenciostato.

Tras el montaje, ponga en marcha CORREX® AGOS EVO y compruebe ; véase
— Capitulo 4.4, Puesta en servicio con prueba de funcionamiento, Pagina 17.
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4.3 Montaje en agujero

Tipo de mon-  Montaje en el orificio de montaje de la tapa abridada del dep6-
taje sito de acumulacién de ACS

Requisitos

» El depésito de acumulacién de ACS esta apagado y desconectado de la ten-
si6n de la red.

» El depésito de acumulacién de ACS se despresuriza y se vacia si es necesa-
rio.

* Se han retirado todos los &nodos de magnesio.

» El depésito de acumulacién de ACS cuenta con un punto de montaje ade-
cuado en una tapa abridada para cada anodo que se instale. El lugar de mon-
taje debe estar en una superficie plana, es decir, no curvada.

4.3.1 Ensamblar el &nodo con la tapa abridada

Ensamble el &nodo de titanio con la tapa abridada del depésito de acumulacion

de ACS:

1. Taladre un orificio de montaje, @ 10,5 mm, en la tapa abridada del depoésito
de acumulacién de ACS.

Importante:

* El esmalte del lado de la tapa abridada en contacto con el agua alrededor
del orificio de montaje no debe descascarillarse, ni siquiera parcialmente.

* La superficie interior de la tapa debe quedar plana (esmalte liso) donde se
apoya la junta (3; véase la figura siguiente etapa 5.).

« Cualquier fisura de fractura presente en el esmalte puede provocar fugas
y, por ejemplo, empapar el aislamiento térmico del depoésito de acumula-
cién de ACS.

Lije la superficie exterior de la tapa abridada
alrededor del orificio de montaje hasta dejar el
metal al descubierto.

Importante:

Sin lijar la superficie, no se puede garantizar
una conexion eléctrica permanente a tierra del
depdsito de acumulacion de ACS. Una cone-
xién eléctrica a tierra defectuosa provoca una
averia.

3. Afloje la tuerca del tornillo de cierre del &nodo de titanio premontado y retire
todas las piezas del perno roscado del anodo de titanio.

4. Seleccione el recipiente de montaje en funcién del grosor del material de la
tapa abridada:

14
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Coloque la tapa abridada y los recipientes de montaje uno junto al otro en
una superficie plana y utilice los anillos marcados en los recipientes de
montaje para determinar si la tapa abridada tiene un grosor de material de
3,6 mm, 6 mm o 8 mm.

Tapa abridada Recipiente de montaje de
3,6 mm 20 mm de altura
Marcado: 1 anillo

Tapa abridada Recipiente de montaje de
6-8 mm 15 mm de altura 8 mm
Marcado: 2 anillos
6 mm

Ensamble las piezas (3) - (10) en el perno roscado (2) del &nodo de titanio.

Tapa abridada
3,6 mm

Tapa abridada
6 mm

Tapa abridada
8 mm

15
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Importante:

 Utilice tnicamente la junta original (3).

» El extremo estrecho del manguito aislante (6) se encuentra en el interior
de las arandelas dentadas @15 (5) y en el orificio de montaje de la tapa
abridada (4).

* El extremo estrecho del manguito aislante (8) se encuentra en el orificio
del recipiente de montaje (7).

« Para tapas abridadas de 6 mm, utilice 3 arandelas dentadas de seguridad
@15 (5), en caso contrario, 1 arandela dentada de seguridad @15.

6. Apriete la tuerca M8 (11) con una llave dinamométrica como se indica a con-

tinuacion:

a) Asegure con contratuerca la arandela octogonal (1) en el &nodo de titanio
durante los pasos b-c.

b) Primero enrosque a mano la tuerca M8 (11).

c) Apriete la tuerca M8 (11) con otra vuelta y media (540°).
Importante: Debe mantenerse un par de apriete inferior a 15 Nm.
Si el par de apriete de 15 Nm ya se ha alcanzado con menos de una
vuelta y media, compruebe el montaje y rectifique el problema, por ejem-
plo:
— Rosca sucia,
— Rosca dafiada,
— Junta ausente.

4.3.2 Montar y conectar el anodo

1. Coloque la tapa abridada en el depésito de
acumulacion de ACS.

Acople el enchufe del &nodo SmartConnect
del cable de conexion al &nodo de modo que
el enchufe del &nodo encaje audiblemente en
su sitio.

Si es necesario, ajuste el angulo del cable de
conexion en el enchufe del &nodo.

16
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3. ‘ Inserte el enchufe de tres clavijas del cable de
g conexién en una de las conexiones amarillas
del potenciostato.

Tras el montaje, ponga en marcha CORREX® AGOS EVO y compruebe ; véase
— Capitulo 4.4, Puesta en servicio con prueba de funcionamiento, Pagina 17.

4.4 Puesta en servicio con prueba de
funcionamiento

Complete siempre la puesta en servicio con una prueba de funcionamiento. Sin
una prueba satisfactoria, la proteccién anticorrosion no esta garantizada.

Requisitos

Para los depdsitos de acumulacion de ACS eléctricos:

» El depésito de acumulacion de ACS esta desconectado de la tension de la
red.

Puesta en servicio y comprobacién
1. Llene el depésito de acumulaciéon de ACS y compruebe que no haya fugas.
2. Conectar el potenciostato a la tension de la red.

v Sihay tension de la red: el indicador luminoso se ilumina en verde. Tras
2 minutos de tiempo de arranque, el aparato puede reaccionar ante posibles
averias.
3. Compruebe el indicador luminoso o la sefial acustica del potenciostato:
* Elindicador luminoso no se ilumina o se ilumina en rojo o emite una sefial
acustica: Véase — Capitulo 6, Detectar y eliminar averias, Pagina 22.
» Elindicador luminoso se ilumina en verde, no hay sefial acUstica: El poten-
ciostato esta listo para funcionar.
4. Utilice el control de botones en la pantalla para ajustar la hora, la fecha
y el idioma. Véase — Capitulo 5.1, Control de botones, Pagina 18, —
Capitulo 5.2, Indicacién en pantalla y ajustes, Pagina 18.
5. Visualice la tensién anddica mediante el control de botones en la pantalla.
Véase — Capitulo 5.1, Control de botones, Pagina 18.
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v El potenciostato funciona correctamente si la tensién anddica es superior a
+1,7 V e inferior a +2,5 V.

Si la tension anddica no cumple estos parametros, existe una averia. Véase
— Capitulo 6, Detectar y eliminar averias, Pagina 22.

5 Manejo y funcionamiento

51 Control de botones

Figura Botones Funcién
Arriba, Navegacion a un elemento del menu:
Izquierda, * El elemento del menu estad enmarcado.
Derecha, » Aparece el nombre del elemento del
Abajo mena.

 Indicacion del valor medido:
Conmutacion entre el anodo 1 (cone-
@ xién izquierda del potenciostato) y el

Izquierda, anodo 2 (conexion derecha)
@ @ Derecha * Ajustes:
Cambio al valor de ajuste ante-
@ rior/siguiente; el valor de ajuste parpa-

dea.

Arriba, Abajo  Cambiar el ajuste.

» Abrir Menu principal/Elemento del menu
O (centro) * Confirmar el ajuste
* Salir de la indicacion del valor medido

5.2 Indicacion en pantallay ajustes
Puesta en servicio inicial

Indicacion del logotipo MAGONTEC, logotipo CORREX®
Ajuste Idioma *

Ajuste Fecha *

Ajuste Hora *

a M w DN

Indicacion Pantalla de inicio
El idioma, la fecha y la hora pueden personalizarse en los ajustes.

*
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Pantalla de inicio

Simbolo  Denominacion Descripcion

Protegido La proteccion anticorrosion esta activa, sin
averia. El potenciostato suministra corriente al
anodo de titanio.

J

saria la solucién de averias por un especia-
lista cualificado. Véase — Capitulo 6, Detectar
y eliminar averias, Pagina 22.

f Sin potencial Sin proteccién anticorrosion, puede ser nece-

'/ Desconectado No hay ningun cable de conexién SmartCon-
x nect enchufado en el potenciostato. Anodo
separado del potenciostato.

Menu principal

Simbolo  Denominacién Descripcion

Estado del anodo  Anodo 1 o 2 en la conexion izquierda o dere-
cha del anodo del potenciostato
Estado: protegido, sin potencial, desconec-
tado

Potencia del Indicacion del valor medido para el &nodo 1 o
anodo 2:

Corriente de proteccién en mA 'y en porcen-

taje de la corriente de proteccién maxima

» Valor medido verde: Proteccion contra la
corrosion activa

» Valor medido rojo: sin proteccién anticorro-
sion, averia

Tension anddica  Indicacion del valor medido para el anodo 1 o
ﬁ; 2:

Potencial entre el &nodo y el metal del dep6-

sito de acumulacion de ACS

» Valor medido verde: Proteccion contra la
corrosién activa

» Valor medido rojo: sin potencial, sin protec-
cién anticorrosion, averia
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Simbolo  Denominacién

Eventos

Descripcion

Indicacion de los eventos pasados de los ano-

dos 1y 2 con fecha y hora:

» Protegido: Proteccion contra la corrosion
activa

* sin potencial: Tension cero en el &nodo, sin
proteccion anticorrosion

+ Error de montaje: Anodo mal colocado,
p. ej. Cortocircuito debido al contacto del
anodo de titanio con los accesorios o la
pared del depdsito de acumulacion de
ACS.

+ Desconectado: Anodo desconectado del
potenciostato

Se guarda un maximo de 40 eventos. El

evento mas antiguo se elimina cuando se

afiade uno nuevo.

Tiempo de funcio-
namiento

Indicacion del valor medido para el &nodo 1 o

2:

* Tiempo de funcionamiento: Tiempo total
en el que un cable de conexién SmartCon-
nect estuvo conectado al potenciostato. El
tiempo no se reinicia cuando se sustituye el
anodo.

* Sin potencial: Tiempo en el que se conectd
un cable de conexién SmartConnect y no
se alcanzé el potencial de proteccion.

Tiempo en dias/horas/minutos,
a partir de 1 afio en afios/dias/horas.

: Ajustes

Al submenu Ajustes

Volver

Volver a la pagina de inicio

Ajustes

Simbolo  Denominacion

. o

Descripcion

Ajuste del formato horario (24 h/12 h) y de la
hora
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Simbolo  Denominacién Descripcion
Fecha” Ajuste de la fecha
Idioma Ajuste del idioma:
* Aleman
* Inglés
» Espafiol
* Francés
Instrucciones Codigo QR con enlace de Internet para las
instrucciones de uso de CORREX® AGOS
EVO
Informacion del Mostrar por separado para 2 arandelas:
[1-] dispositivo * KKS: Control de la proteccién anticorrosiva
catodica

» DP: Control de pantalla

Indicacion de la siguiente informacion del apa-
rato:

* SW: Version de software

* HW: Version de hardware

* SN: NUmero de serie

Volver Volver al menu principal

*  Los ajustes de fecha y hora se conservan durante al menos 24 horas des-
pués de desconectar el aparato de la red eléctrica.

5.3 Mantenimiento y control de la funcionalidad

Mantener la funcionalidad

Para mantener la proteccién anticorrosion:

» Con el depésito de acumulacién de ACS lleno (funcionamiento continuo): Ase-
gurese de que el potenciostato esta alimentado permanentemente con tensién
de lared.

» Desconecte el potenciostato de la tensién de la red durante un breve periodo
de tiempo (unas horas) para realizar trabajos de mantenimiento.

» Con el depésito de acumulacién de ACS vaciado: El potenciostato puede des-
conectarse de la tension de la red.
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Evitar dafios materiales

AVISO

Darfios en el depdsito de acumulacion de ACS por acumulacién de gas

Durante el funcionamiento del &nodo de corriente impresa, podria acumularse

gas en el deposito de acumulacién de ACS.

[ Vacie el agua del depésito de acumulacion de ACS con regularidad, al
menos cada 2 meses.

O Si el depésito de acumulacion de ACS funciona con més de un potencios-
tato o tiene un volumen superior a 1500 L, instale una valvula de desgasifi-

cacién segln DIN EN 12499 en el punto mas alto del depésito de acumula-
cion de ACS.

Control periédico

Compruebe el indicador luminoso y la pantalla del potenciostato al menos una
vez al mes:

» Elindicador luminoso se ilumina en verde, no hay sefial acUstica, indica-
cién en pantalla Protegido: El potenciostato esta conectado a la tensién

de lared y listo para funcionar.

El indicador luminoso no se ilumina o se ilumina en rojo, o la sefial acus-
tica esté encendida o la indicacion en pantalla Sin potencial: Subsana-

cién de averias por personal cualificado.

6 Detectar y eliminar averias
[A ADVERTENCIA |

Riesgo de descarga eléctrica por resistencias eléctricas defectuosas

Las resistencias eléctricas defectuosas pueden someter a los componentes

metalicos del depdésito de acumulacién de ACS y también a las conexiones

del &nodo de titanio a la tension de la red y provocar descargas eléctricas que

podrian provocar lesiones graves o incluso la muerte.

O Si hay resistencias eléctricas instaladas, desconéctelas de la fuente de ali-
mentacion antes de solucionar el problema.

22



CORREX® AGOS EVO - Detectar y eliminar averias

6.1 Detectar y eliminar las averias sencillas

Las averias se indican mediante el indicador luminoso, una sefial acUstica o la
pantalla del potenciostato.

Indicacién  Significado ~ Accién

Indicador Protegido, -
luminoso el potencios-
enverde, tato suminis-

sin sefial tra corriente
acustica al &nodo de

titanio.
il
Indica- Sin potencial Compruebe si se dan las siguientes causas de
dor lumi- averfa:
noso en 1 Potenciostato en mal estado — Restablecer el
rojo, sefial potenciostato, Pagina 23.
acustica 2 El depésito de acumulacion de ACS no esta
completamente lleno, Pagina 24.
A 3 Conexién defectuosa entre el potenciostato y
el anodo o el depdsito de acumulacién de ACS,
Pagina 24.
4 Anodo de magnesio presente/no retirado,
Péagina 24.
Apagado  Faltalaten- < Inspeccione el fusible del circuito de la toma de
sién de la corriente.
red

Restablecer el potenciostato

1. Desconecte el potenciostato de la tension de la red durante unos 30 segun-
dos.

N

Vuelva a conectar el potenciostato a la tension de la red.

v El potenciostato esta restablecido. Indicador de funcionamiento tras 2 minu-
tos de tiempo de arranque.

v Cuando el indicador luminoso vuelva a encenderse en verde, la sefial acus-
tica se apague y en la pantalla aparezca Protegido, el potenciostato estara
de nuevo listo para funcionar. A continuacion, realice una prueba de funcio-
namiento; véase — Capitulo 4.4, Puesta en servicio con prueba de funciona-
miento, Pagina 17.

v Si el indicador luminoso se ilumina en rojo, la sefial acustica esta encendida
o la pantalla muestra sin potencial, continde con la siguiente prueba.
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El dep6sito de acumulacion de ACS no estd completamente lleno
1. Llene completamente de agua el depdsito de acumulacién de ACS.

v Cuando el indicador luminoso vuelva a encenderse en verde, la sefal
acustica se apague y en la pantalla aparezca Protegido, la averia habra
sido subsanada. A continuacion, realice una prueba de funcionamiento;
véase — Capitulo 4.4, Puesta en servicio con prueba de funcionamiento,
Pégina 17.

v Si el indicador luminoso se ilumina en rojo, la sefial acUstica esta encendida
o la pantalla muestra sin potencial, contine con la siguiente prueba.

Conexién defectuosa entre el potenciostato y el &nodo o el depdsito
de acumulacién de ACS

Funcionamiento con 2 anodos durante mas de 12 horas: indicacién de una ave-
ria, incluso cuando se desconecta la conexién a un anodo.

1. Compruebe si hay interrupciones visibles en el cable de conexion y en los
enchufes.

2. Sino hay continuidad eléctrica: establezca la conexion eléctrica, sustituya el
cable de conexion si es necesario.

Utilice Gnicamente el cable de conexion original.

v Cuando el indicador luminoso vuelva a encenderse en verde, la sefal
acustica se apague y en la pantalla aparezca Protegido, la averia habra
sido subsanada. A continuacién, realice una prueba de funcionamiento;
véase — Capitulo 4.4, Puesta en servicio con prueba de funcionamiento,
Péagina 17.

v Si el indicador luminoso se ilumina en rojo, la sefial acustica esta encendida
o la pantalla muestra sin potencial, continde con la siguiente prueba.

Anodo de magnesio presente/no retirado

1. Apague el depésito de acumulacion de ACS y desconéctelo de la tension de
la red.

2. Vacie el depo6sito de acumulacion de ACS si es necesario.
3. Retire el &nodo o los anodos de magnesio existentes.

A continuacion, realice una prueba de funcionamiento; véase — Capitulo 4.4,
Puesta en servicio con prueba de funcionamiento, Pagina 17.

v Si el indicador luminoso se ilumina en rojo, la sefial acUstica esta encendida
o la pantalla muestra sin potencial, continte con la siguiente prueba.
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6.2 Andlisis de averias mediante valores medidos

Si la averia no ha podido eliminarse con el sencillo andlisis de averias anterior,
se requiere un analisis mas preciso utilizando los valores medidos que aparecen
en la pantalla y, si es necesario, mediciones adicionales.

6.2.1 Evaluacion de latension anédica
Requisito previo
= El deposito de acumulaciéon de ACS esta completamente lleno.

Procedimiento

1. Visualice la tensién anddica mediante el control de botones en la pantalla.
Véase — Capitulo 5.1, Control de botones, Pagina 18.

2. EvalGe el valor medido para la tensién anddica:

e 2,3V (valor nominal), 1,7 V hasta 2,5 V, el indicador luminoso se ilumina
en verde, la sefial aclstica se apaga: el potenciostato funciona.

* Superior a 2,5 V: el indicador luminoso se ilumina en rojo, la sefial acts-
tica se enciende.

Posible causa: los dispositivos con componentes metélicos en el depésito
pueden alimentar corrientes.

* Menos de 1,7 V, el indicador luminoso se ilumina en rojo, la sefial acUs-
tica se enciende: sin proteccion anticorrosién. Puede haber intercambia-
dores de calor metélicos sin aislar en el depésito de acumulacién de ACS.
Véase — Capitulo 6.3.3, Aislamiento insuficiente de la resistencia mon-
tada, Pagina 29.

* Cercade 0 V: el indicador luminoso se ilumina en rojo, la sefial acUstica se
enciende.

Posible causa: cortocircuito entre el &nodo de titanio y la masa del dep6-
sito de acumulacion de ACS. Véase
- Capitulo 6.3.1, El anodo de titanio esta en contacto con los componen-
tes o la pared del depésito de acumulacion de ACS, Pagina 28,
= Capitulo 6.3.2, Aislamiento insuficiente del anodo de titanio,
Pégina 28,

6.2.2 Evaluacion de la potencia del anodo (corriente de
proteccion)

Requisito previo

= El deposito de acumulacion de ACS esta completamente lleno.
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Procedimiento

1. Visualice la potencia del anodo (corriente de proteccion) mediante el con-
trol de botones en la pantalla. Véase — Capitulo 5.1, Control de botones,
Péagina 18.

2. EvalGe el valor medido para la corriente de proteccion:

* 1-10 mA: lecturas tipicas; el potenciostato funciona.
* Superior a 10 mA: la demanda de electricidad del dep6sito de acumula-
cién de ACS esmaltado es inusualmente alta.
Posibles causas y eliminacion, véase
= Capitulo 6.3.4, Puntos de defectos de esmalte extensos, Pagina 30,
= Capitulo 6.3.3, Aislamiento insuficiente de la resistencia montada,
Pagina 29.
* 0 mA: el potenciostato no funciona; no hay proteccién anticorrosion.
Posible causa y eliminacioén, véase
= Conexién defectuosa entre el potenciostato y el a&nodo o el depdsito de
acumulacioén de ACS, Pégina 24.

6.2.3  Medir el aislamiento del anodo de titanio

Requisitos

» El depésito de acumulacion de ACS esta desconectado de la tension de la
red.

* El deposito de acumulaciéon de ACS esta vacio.

* El anodo de titanio y el punto de montaje del &nodo de titanio estan secos.

Medicion
1. Mida la resistencia entre el anodo de titanio y la masa del depésito de acu-

mulacion de ACS con un multimetro digital o un comprobador de &nodos
CorroScout®. Para ello, realice las siguientes conexiones:

* Conexién negativa "COM" a masa del depésito de acumulacién de ACS,
» Conexion positiva "V" al &nodo de titanio.

2. EvalGe el valor medido para la resistencia.

* 100 kQ o superior: aislamiento suficiente
* Menor de 100 kQ: aislamiento insuficiente.
Posible causa y eliminacion, véase
- Capitulo 6.3.1, El anodo de titanio esta en contacto con los componen-
tes o la pared del depésito de acumulacion de ACS, Péagina 28.
= Capitulo 6.3.2, Aislamiento insuficiente del anodo de titanio,
Pagina 28,
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6.2.4 Medir el aislamiento de las resistencias eléctricas no
esmaltadas

Requisitos

» El depésito de acumulacion de ACS esta desconectado de la tension de la
red.

» El depésito de acumulacion de ACS esta vacio.

Medicion

1. Mida la resistencia entre la resistencia y la masa del depésito de acumula-
ciéon de ACS con un multimetro digital o un comprobador de &nodos CorroS-
cout®.

2. EvalGe el valor medido para la resistencia.

Para la evaluacion, siga las indicaciones del fabricante relativas al depésito
de acumulacion de ACS:

— Montaje de resistencia con/sin resistencia de compensacion de potencial,
— si procede, tamafio de la resistencia de compensacion de potencial.

Evaluacion:

* Sin resistencia de compensacion de potencial:

100 kQ o superior: el elemento calefactor esta totalmente aislado, lo que
favorece la proteccion anticorrosion del depdsito de acumulacion de ACS.
A largo plazo, sin embargo, es posible que se produzca corrosion en la
resistencia calefactora.

» Con resistencia de compensacion de potencial (método de montaje prefe-
rido):
el aislamiento es suficiente si el resultado se corresponde con las espe-
cificaciones del fabricante relativas a la resistencia de compensacion de
potencial en el depdsito de acumulacion de ACS. (Valores tipicos de la
resistencia de compensacién de potencial: 550 Q - 800 Q.)

* Lecturas mas pequefias: aislamiento insuficiente. A medio y largo plazo,
es posible que se produzca corrosién en el depésito de acumulacién de
ACS esmaltado.

Posibles causas y eliminacion, véase
- Capitulo 6.3.3, Aislamiento insuficiente de la resistencia montada,
Pégina 29.
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6.3 Solucién de averias tras la mediciéon

6.3.1 El anodo de titanio esta en contacto con los

componentes o la pared del depésito de acumulacion de
ACS

Solucion

1.

Apague el depdsito de acumulacion de ACS y desconéctelo de la tension de
la red.

Vacie el depdsito de acumulacién de ACS.

Corrija la posicion de los componentes y el anodo de titanio en caso necesa-
rio.

Aviso: No modifique ni acorte el &nodo de titanio. Estos cambios en el &nodo
de titanio provocan averias.

Comprobacion; véase — Capitulo 6.2.3, Medir el aislamiento del anodo de
titanio, Pagina 26.

Prueba de funcionamiento; véase — Capitulo 4.4, Puesta en servicio con
prueba de funcionamiento, Pagina 17.

6.3.2 Aislamiento insuficiente del anodo de titanio

Solucion

1.

o s~ wD
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Apague el depésito de acumulacion de ACS y desconéctelo de la tension de
la red.

Vacie el depdsito de acumulacion de ACS.
Desconecte el potenciostato de la conexion a la red eléctrica.
Retire el cable de conexion del &nodo de titanio.

Retire el &nodo de titanio del depdsito de acumulacién de ACS'y, a continua-
cion, retire el &nodo. Véase — Capitulo 4.2, Montaje en manguito, Pagina 12
0 — Capitulo 4.3, Montaje en agujero, Pagina 14.

Compruebe las juntas y los manguitos aislantes del &nodo de titanio y susti-

tayalos si es necesario. Utilice Unicamente juntas y manguitos aislantes origi-
nales.



* Montaje en manguito: utilice un anodo de titanio nuevo y premontado.
* Montaje en agujero: utilice accesorios de montaje con juntas (1) y mangui-
tos aislantes (2) nuevos.

* Figura de las arandelas dentadas, el recipiente de montaje puede diferir
7. Monte el &nodo de titanio.

* Montaje en manguito, véase — Capitulo 4.2, Montaje en manguito,
Pagina 12.
* Montaje en agujero, véase — Capitulo 4.3, Montaje en agujero, Pagina 14.
8. Comprobacion; véase — Capitulo 6.2.3, Medir el aislamiento del anodo de
titanio, Pagina 26.

9. Prueba de funcionamiento; véase — Capitulo 4.4, Puesta en servicio con
prueba de funcionamiento, Pagina 17.

6.3.3 Aislamiento insuficiente de la resistencia montada

AVISO

Dafios en el depdsito de acumulacién de ACS debido a un procedimiento
de solucién de averias incorrecto
0 Para la solucion de averias, siga las indicaciones del fabricante relativas al
deposito de acumulacion de ACS:
— Montaje de resistencia con/sin aislamiento,
— Montaje de resistencia con/sin resistencia de compensacion de poten-
cial,
— si el aislamiento es insuficiente, sustituya el elemento calefactor.

AVISO

Dafios en el dep6sito de acumulacién de ACS por funcionamiento inco-

rrecto del &nodo de titanio.

0 Si el problema no puede eliminarse debido a un aislamiento insuficiente de
las resistencias, siga las indicaciones adicionales del fabricante relativas al
depdsito de acumulacion de ACS respecto al funcionamiento con anodo de
titanio.
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AVISO

Un aislamiento insuficiente de las resistencias puede provocar una

corriente de proteccién elevada, una sobrecarga y un funcionamiento

incorrecto del potenciostato.

O Siga las indicaciones del fabricante relativas al uso del depésito de acumu-
lacién de ACS con &nodo de titanio.

Solucion

1. Compruebe el aislamiento de los elementos calefactores y sustittyalos si es
necesario. Observe las instrucciones de uso del depésito de acumulacion de
ACS.

Puede haber un aislamiento insuficiente, por ejemplo, en las siguientes resis-
tencias de cobre, acero inoxidable o superaleaciones que contienen niquel:

» Resistencias de tubo con aletas longitudinales,

» Resistencias de tubo liso,

* Resistencias de haz de tubos lisos.

2. Comprobacion; véase

- Capitulo 6.2.4, Medir el aislamiento de las resistencias eléctricas no
esmaltadas, Pagina 27,
= Capitulo 6.2.2, Evaluacién de la potencia del &nodo (corriente de protec-
cién), Pagina 25.
3. Realice una prueba de funcionamiento cuando vuelva a poner en funciona-
miento la unidad; véase — Capitulo 4.4, Puesta en servicio con prueba de
funcionamiento, Péagina 17.

6.3.4 Puntos de defectos de esmalte extensos

AVISO

Los puntos de defectos de esmalte extensos pueden provocar una

corriente de proteccién elevada, sobrecargas y funcionamiento inco-

rrecto del potenciostato.

[ Siga las indicaciones del fabricante relativas al uso del depésito de acumu-
lacién de ACS con anodo de titanio.

Soluciéon

1. Siga las instrucciones de uso del depdsito de acumulacion de ACS y proceda
en consecuencia.

2. Realice una prueba de funcionamiento cuando vuelva a poner en funciona-
miento la unidad; véase — Capitulo 4.4, Puesta en servicio con prueba de
funcionamiento, Pagina 17.
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7 Desmontaje y eliminacién

7.1 Desmontaje

1. Apague el depésito de acumulacién de ACS y desconéctelo de la tensién de
la red.

Vacie el depdsito de acumulacion de ACS.
Desconecte el potenciostato de la conexion a la red eléctrica.
Retire el cable de conexion del &nodo de titanio.

a s> WD

Retire el anodo de titanio del depoésito de acumulacion de ACS y el anodo.
Véase — Capitulo 4.2, Montaje en manguito, Pagina 12 o — Capitulo 4.3,
Montaje en agujero, Pagina 14.

7.2 Eliminacion
Eliminacién a través de un punto de recogida

No elimine este producto junto con la basura doméstica, sino a
través de puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos o de metales ligeros (dnodo de titanio). Para obte-
ner informacién acerca de los puntos de recogida, contacte con
su ayuntamiento, empresas de gestion de residuos o el propio
punto de venta del producto.

o A tal efecto, la placa de caracteristicas de la carcasa del poten-
ciostato presenta la marca del cubo de basura tachado, de con-
formidad con la Directiva 2012/19/UE (Residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos).

Cumpla la normativa relativa a la eliminacién y colabore con una
gestion de los residuos respetuosa con el medio ambiente.

Namero de registro RAEE

MAGONTEC esté registrada de conformidad con la Directiva 2012/19/UE en el
Registro de residuos de aparatos eléctricos y electronicos (EAR, por sus siglas
en aleméan) de Alemania con el n.° de registro RAEE 21203187.
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